3.工程造价计价依据

1．定额

1．1定额的含义

定主要指规定，额泛指额度和限度，也可以理解为量的标准或尺度。合起来，定额就是规定的额度及限度。

建设工程定额就是指在正常生产条件下，完成单位和各建设产品所消耗的人工、材料、机械及资金消耗的数量标准。

1995年12月15日建设部编制颁发了《全国统一建筑工程基础定额》（土建工程）和《全国统一建筑工程预算工程量计算规则》；2003年又颁发了《工程量清单计价规范》，真正实现了“量”“价”分离，适应市场经济发展的需要。

1．2定额的特征

真实性和科学性

系统性和统一性

稳定性和时效性

1．3定额的分类

按定额内容分为：劳动消耗定额（劳动定额）、机械消耗定额（机械定额）、材料消耗定额（材料定额）；

按定额使用范围分为：施工定额、预算定额、概算定额、概算指标、投资估算指标；

按适用的目的分为：建筑工程定额、设备安装工程定额、建筑安装工程费用定额、工器具定额、工程建设其他费用定额。

其中间接费用定额是至于建筑安装工程施工生产的个别产品无关，而为企业生产全部产品所必需，为维持企业的经营管理活动所必需发生的各项费用开支标准；

现场经费定额是指与现场施工直接相关，是施工准备、组织施工生产与管理所必需的费用定额；

其他直接费用定额是指预算定额分项内容之外，而与建筑安装施工生产直接相关的各项费用开支标准。陈琦

2．施工定额

2．1概念

施工定额反映企业施工水平，一般根据专业施工的作业对象和工艺过程制定，是企业定额。施工企业一般根据企业自身条件和可能挖掘的潜力，根据市场竞争需要及国家有关政策、法律法规和规范制度，编制能够代表企业个别成本水平的定额。企业为了保持自身的竞争实力，往往将施工定额对外作为商业秘密，而得到高度重视。

2．2施工定额作用

是企业计划管理的依据；

是组织和指挥施工生产的有效工具；

是计算工人劳动报酬的依据；

有利于推广先进技术；

是编制施工预算、加强企业成本管理水平的基础。

2．3施工定额水平

定额水平是规定在单位产品上消耗的劳动、机械和材料数量多少，指按照一定施工工序和工艺条件下规定的施工生产中活劳动和物化劳动的消耗水平。

定额水平直接反映劳动生产率水平，并与其变动方向一致；同时也反映劳动与物质消耗水平，但与其变动方向相反。说明，劳动生产率水平越高，施工定额水平也越高；劳动与物质消耗数量越多，施工定额水平就越低。

确定施工定额水平，必须满足以下要求：

有利于提高劳动工效，降低人工、机械和材料消耗；

有利于正确考核和评价工人的劳动成果；

有利于正确处理企业和个人之间的经济关系；

有利于提高企业管理水平。

平均先进水平，是指在正常的施工条件下大多数施工队组和工人经过努力能够达到和超过的水平。低于先进水平，而略高于平均水平。

2．4劳动定额

劳动定额也称人工定额，是指在正常的施工技术组织条件下，为完成一定数量的合格产品或完成一定量的工作所必需的劳动消耗量标准。根据不同的表现形式，劳动定额可以分为时间定额和产量定额。

时间定额是指工时消耗定额，产量定额是工时定额的倒数。

时间定额以单位产品的工日数表示，便于计算完成某一分部（项）工程所需的总工日数，便于核算工资、便于编制施工进度计划和计算分项工期；产量定额是以单位时间内完成的产品数量表示，便于小组分配施工任务，考核工人的劳动生产效率和签发施工任务单。[例3-1，2]。

2．5材料消耗定额

根据施工生产材料消耗工艺要求，建筑安装材料分为非周转材料和周转性材料两大类。

非周转性材料也称之为直接材料，一般专指一次性消耗并直接构成工程实体的材料；周转性材料则是指在施工过程中能够多次使用、周转的工具型材料。

一次性消耗并直接构成工程实体的材料又称之为材料的净耗量，而不可避免的施工废料和施工操作损耗则称之为材料损耗量。

材料消耗量=材料净耗量+材料损耗量

材料损耗率=
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材料消耗量=
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例题：

（1）每m3砖砌体材料消耗量计算：

砖净用量（块）=
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砖消耗量=砖净用量/（1—损耗率）

砂浆消耗量（m3）=(1—砖净用量×每块砖体积)×（1+损耗率）

注：①每块砖体积=0.24×0.115×0.053=0.0014628 m3；

②灰缝厚度=0.01m

③损耗率=1%

④墙厚砖数与墙厚对照表如下：

	墙厚砖数
	1/2
	3/4
	1
	3/2
	2

	墙厚（m）
	0.115
	0.178
	0.24
	0.365
	0.49


(2)100m2块料面层材料消耗量计算：

面层净用量=
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面层消耗量=面层净用量/（1—损耗率）

（3）材料摊销量（中高级造价员要求掌握）

2．6机械台班消耗定额

机械台班消耗定额的表现形式有：时间定额和产量定额两种。

3．预算定额

预算定额，是规定消耗在合格质量的单位工程基本构造要素上的人工、材料和机械台班的数量标准，是计算建筑安装产品价格的基础，也是建设单位与施工单位之间建立经济关系的重要基础。基本构造要素——分项工程和结构构件。

3．1预算定额的用途和作用

预算定额是编制施工图预算；确定建筑安装工程造价的基础。

预算定额是编制施工组织设计的依据。

预算定额是工程结算的依据。

预算定额是施工单位进行经济活动分析的依据。

预算定额是编制概预算定额的基础。

预算定额是合理编制招标标底.投标报价的基础。

3．2预算定额的编制原则

按社会平均水平确定预算定额的原则。

简明适应的原则。

坚持统一和差别性相结合的原则。

3．3预算定额编制方法。

3．3．1人工工日消耗量

是由分项工程所综合的各个工序劳动定额，包括基本用工、其他用工两部分。

基本用工是指完成单位合格产品所必需消耗的技术工种用工，按综合取定的工程量和相应的劳动定额进行计算。

其他用工通常包括：超运距用工、辅助用工、人工幅度差。

人工幅度差即预算定额与劳动定额的差额，是指在劳动定额中未包括、而在正常施工情况下不可避免但又很难准确计量的用工和各种工时补贴。主要包括：

(1)各工种间的工序搭接及交叉作业相互配合或影响所发生的停歇用工；

(2)施工机械在单位工程之间转移及临时水电线路移动所造成的停工；

(3)质量检查和隐蔽工程验收工作的影响；

(4)班组操作地点转移用工；

(5)工序交接是对前一工序不可避免的修正用工；

(6)施工中不可避免的其他零星用工。

计算公式：人工幅度差=（超运距用工+辅助用工+基本用工）×人工幅度差系数（一般为10%~15%）

4．概算定额、概算指标和估算指标

4．1概算定额的作用

概算定额是编制概算的依据。

概算定额是设计方案比较的依据。

概算定额是编制概算指标和投资估算指标的依据。

实行工程总承包时概算定额也可作为投标报价的参考。

4．2概算指标及其作用.

概算指标是比概算定额综合和扩大性更强的一种定额指标。它是以每100㎡建筑面积或1000m3建筑体积.构筑物以座为计算单位规定出人工材料机械消耗数量标准或定出每万元投资所需人工材料机械消耗数量及造价的数量标准。

概算指标和概算定额.预算定额一样，都是与各个设计阶段相适应的多次计价的产物，它主要应于投资估价.初步设计阶段，其作用为：

概算指标是编制投资估价和控制初步设计概算.工程概算造价的依据。

概算指标是设计单位进行设计方案的技术经济分析.衡量设计水平.考核投资效果的标准。

概算指标是建设单位编制基本建设计划.申请投资贷款和主要材料计划的依据。

5．工程量清单计价规范

5．1工程量清单与计价

工程量清单是由招标人提供、作为招标文件的组成部分，一经中标签订合同即成为合同的有效组成部分。其编制人一般是招标人或由其委托的工程造价咨询的中介机构。清单计价则是指投标人针对招标人提供的清单完成所需要的全部费用，包括分部项工程费、措施项目费、其他项目费和规费、税金。

5．2工程量清单计价法特点

工程量清单充分体现市场性。

工程量清单计价充分体现了竞争性。

工程量清单的公平性和公正性。

有利于工程款的拨付和工程造价的最终确定。

有利于实现风险的合理分担。

有利于业主对投资的控制。

5．3工程量清单计价法的作用

用工程量清单招标符合我国当前工程造价体制改革中“逐步建立以市场形成价格为主的价格机制”的目标。

采用工程量清单招标有利于将工程的“质”与“量”紧密结合起来。

有利于业主获得最合理的工程造价。

有利于标底的管理与控制。

有利于中标企业精心组织施工，控制成本，充分体现本企业的管理优势。

5．4《计价表》的作用

指导招投标工程编制工程标底.投标报价和审核工程结算。

企业内部核算.制定企业定额的参考依据。

一般工程（依法非招标工程）编制和审核工程预算和结算的依据。

编制建筑工程概算定额的依据。

建设行政主管部门调解工程造价纠纷.合理确定工程造价的依据。
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